
LES SOLUTIONS 

MINERAH

Depuis 1785 à Marseille



Dressements - Rénovateurs 
Sur tous supports neufs & anciens

La préparation destinée aux finitions chaux aérienne

MINERAH® DP

Enduit de dressement  de 
granulométrie 0 à 1,4 mm,             
MINERAH® DP permet de réaliser des 
dressements d’épaisseur moyenne 
(jusqu’à 10 mm) sur tous supports 
minéraux conformes au DTU mais 
également sur d’anciens supports 
revêtus.

MINERAH® DPF

Enduit de dressement de 
granulométrie 0 à 0,8 mm,             

MINERAH® DPF permet de réaliser 
des dressements en fine  épaisseur (3 
à 5 mm) sur tous supports minéraux 

conformes au DTU mais également sur 
d’anciens supports revêtus.

Pour appliquer Minerah sur un 
support ancien revêtu, il convient, au 

préalable et après préparation du 
support, de vérifier la bonne tenue 

du revêtement en place 

(cf cahier des charges CCT 301 Essais 
d’adhérence et fiche technique 

produit)



1 - SUPPORT ENDUIT EXISTANT FISSURE 

2 - REPRISES PONCUELLES

CALISTONE CL OU R

OU ALPHACAL 300

3 – DRESSEMENT

MINERAH DP / DPF

+ TRAME R

4 - FINITION BADIGEON

TEMPERAH CL OU S

EN 2 COUCHES

4bis - FINITION SOUBASSMENT MINERAH S / ST / DPX

OU AUTRE SYSTÈME ADAPTE

Pour la mise en œuvre de nos produits, 
se référer aux DTU en vigueur, à nos fiches techniques et/ou cahiers des charges

Pour tous cas particuliers, consulter nos services techniques

1 - SUPPORT ENDUIT EXISTANT 

FISSURES D’ENDUIT

2 - REPRISES PONCUELLES

CALISTONE CL OU R

OU ALPHACAL 300

3 - DRESSEMENT MINERAH DP / DPF + TRAME R

4 - FINITION BADIGEON TEMPERAH CL OU S EN 2 COUCHES

4bis - FINITION SOUBASSMENT MINERAH S / ST / DPX

OU AUTRE SYSTÈME ADAPTE



Dressements-parements-rénovateurs 
Adaptés à tous les supports neufs 
Respectueux des enduits anciens

MINERAH® S

Enduit de dressement et de 
parement de granulométrie 
moyenne
0 à 1,4 mm

MINERAH S permet de 
réaliser des dressements en 
épaisseur moyenne 
(5 à 10 mm) sur tous 
supports minéraux 
conformes au DTU mais 
également sur d’anciens 
supports revêtus.
En parement, MINERAH® S
permet de réaliser des 
finitions taloché, frotassé, 
grésé, pierre coupée

MINERAH® ST MINERAH® DPX

Enduit de dressement et de 
parement de granulométrie 

fine 0 à 0,8 mm

MINERAH ST permet de 
réaliser des dressements en 

épaisseur moyenne 
(3 à 8 mm) sur tous supports 
minéraux conformes au DTU 

mais également sur 
d’anciens supports revêtus.

En parement, 
MINERAH® ST permet de 

réaliser des finitions taloché
fin, frotassé fin, grésé

Enduit de dressement et de 
parement de granulométrie 

super fine 0 à 0,4 mm

MINERAH DPX permet de 
réaliser des dressements en 

épaisseur fine 
(2 à 6 mm) sur tous 
supports minéraux 

conformes au DTU mais 
également sur d’anciens 

supports revêtus.
En parement, 

MINERAH® DPX permet de 
réaliser des finitions 

taloché feutré, épongé, 
lissé (marmorino)



1 - SUPPORT ENDUIT EXISTANT FISSURE 2 - REPRISES PONCUELLES

CALISTONE CL OU R

OU ALPHACAL 300

3 – DRESSEMENT / FINITION

MINERAH S / ST / DPX

+ TRAME R

Pour la mise en œuvre de nos produits, 
se référer aux DTU en vigueur, à nos fiches techniques et/ou cahiers des charges

Pour tous cas particuliers, consulter nos services techniques

1 - SUPPORT ENDUIT EXISTANT 

FISSURES D’ENDUIT

2 - REPRISES PONCUELLES

CALISTONE CL OU R

OU ALPHACAL 300

3 - DRESSEMENT / FINITION MINERAH S / ST / DPX + TRAME R
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