
   

 
 

REFECTION DE MARCHES D’ESCALIERS

PHASE 1 PREPARATION

PHASE 2 BARBOTINE MINEROS

RECHARGE MINEROS H+K GRIS

PHASE 3 FINITION MINEROS A3

FINITION MINEROS A3 EN 3 MM

AU DESSUS DU NU DE LA PIERRE

 

SCHEMA DE CORNICHE OU BANDEAU

ARMATURE ACIER INOXYDABLE

BARRE ACIER 
INOXYDABLE

H+K GRIS OU BLANC

MINEROS A

TIRE-FONDS INOX 
RELIES PAR FILS INOX

SEPARATION A RESPECTER 
ENTRE ELEMENTS  
FEUILLE POLYSTYRENE
JOINT EN MINEROS R

 

BOUCHON A BASE DE MINEROS H+K & MINEROS A

PREPARATION : TAILLE EN QUEUE D’ARRONDE JUSQU’À LA P IERRE SAINE

MINEROS BARBOTINE

MINEROS H+K GRIS OU BLANC EN 50 MM 
D’EPAISSEUR MAXIMUM PAR COUCHE ET PAR 

PASSE

MINEROS BARBOTINE

MINEROS A1, A2 OU A3 EN SUREPAISSEUR DE 3 
MM PAR RAPPORT AU NU DE LA PIERRE

 

BOUCHON A BASE DE MINEROS R
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MINEROS 

SCHEMAS DE RESTAURATION  


